DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 7/2020
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS 70 — 040 FASADA
T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent: STYRMANN Sp. z o.0.

ul. Chmielna 100, 00-801 Warszawa
Adres kontaktowy: Gawartowa Wola 32, 05-085 Kampinos, Tel. +48 22 725 62 73

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwoéci uzytkowych:
3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015 ,Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

* Polskie Centrum Badari i Certyfikacji (jednostka notyfikowana nr 1434)

e ,lzolacja” Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej (jednostka
notyfikowana nr 1486)

7. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Opér cieplny Ro— patrz tabela ponizej
Opdr cieplny Wspdiczynnik przewodzenia ciepla Ao g 0,040 [W/m-K]
Grubosé T1 - patrz tabela ponizej
Reakcja na ogien E
Trwatosc¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wtasciwosci nie pogarsza sie w czasie
starzenia/degradacji
Opér cieplny i wspétczynnik . ) )
i i .o o nie pogarsza sie w czasie
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, |przewodzenia ciepta :
warunkow atmosferycznych, Trwatos¢ wiadciwodci: stabilnogé
starzenia/degradacji wymiarowg w okreslonych warunkach DS (70,-)2
temperaturowych i wilgotnosciowych
Naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu CS(10)70
Wytrzymatosé na zginanie BS115
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymatos¢ na rozciaganie
; ; TR100
prostopadtie do powierzchni czotowych
Peizanie przy sciskaniu NPD
Trwatosé wytrzymatosci na $ciskanie Odpornosé na
. - i L. e NPD
w funkcji starzenia i degradacji zamrazanie-odmrazanie
Dlugotrwata redukcja grubodci NPD
Dtugotrwata nasigkliwos¢ woda NPD
Przepuszczalno$é wody Absorpcja wody przy dtugotrwatej NPD
dyfuzji
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od diwiekdw Sztywr\‘chc HjnamicIng P
uderzeniowych (dla podtdg) (::‘ll‘l.beSC NED
Scisliwosé NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do érodowiska wewnetrznego NPD




Deklarowany opor cieplny Rp:

Grubosé [mm] dn T(1) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Deklarowany opar cieplny 0.25 _ _— . i — 5 66
Ro [m2K/W] } ;) j f i ; 1,75 ; 2,25 2,50
Gruboéé [mm] dn T(1) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Dekl 5r ciepl

eklarowany opor cieplny 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Ro [m2K/W]

Adres strony internetowej na ktérej udostepniono niniejsza deklaracje wtasciwoéci uzytkowych:

www.styrmann.com.pl

Wiasdciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoéci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wyfgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisai(-a):

Romuald Bitner — Kierownik produkcji

(imie nazwisko)

Gawartowa Wola, dnia 07.12,2020r. C?OH'?LC@M ((,2).' %—;eu/
{miejsce i data) odgi

®
STYRMANN sp. z o.0.
00-801 Warszawa, ul, Chmielna 100
Reg. 017483028, NIP 527-23-66-031
Biuro Handlowe

STYRMANN Sp.z 0.0
05-085 Kampinos, Gawartowa Wola 32
el 22725 62T, ae22 725 6279



